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Bild 18300-4: Forderweg

Zu Abschn. 5.2.4: Das Fordern des Bodens von der Lagerstelle zum Einbauort, jeweils
gerechnet zwischen den Schwerpunkten S| und S, des Abtrags- und des Auftragskorpers,
wird nach dem Langenmall ausgeschrieben und mit der kiirzesten zumutbaren Strecke des
Forderweges abgerechnet (siehe Abschn. 0.5 Spiegelstrich 1).

Die kiirzeste Entfernung ist die Gerade, die beide Schwerpunkte verbindet. Wegen des
dazwischenliegenden Wasserlaufs und festgelegter Auffahrten zum Fahrweg besteht die
kiirzeste zumutbare Strecke jedoch aus den Teilstrecken 1; bis l¢.

Da jedoch die Leistung des Einbaus bzw. Aushubs nach Abschn. 4.1.4 den Transport
des Bodens bis zu 50 m Linge einschlie8t, wird die Teilstrecke 1; = 50 m nicht auf die
abzurechnende Forderlinge angerechnet.

Gesondert abzurechnende Forderlinge L =15 + 13 + 14 + 15 + 1.
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Bild 18300-5: Forderldange

Zu Abschn. 5.2.4: Das Fordern des Bodens ldngs der Bauachse einer Strafle, jeweils
gerechnet zwischen den Schwerpunkten S| und S, des Abtrags- und des Auftragskorpers,
wird nach dem Langenmal ausgeschrieben und unter Beriicksichtigung der Neigung des
Forderweges abgerechnet (siehe Abschn. 0.5 Spiegelstrich 1).

Da jedoch die Leistung des Einbaus bzw. Aushubs nach Abschn. 4.1.4 den Transport
des Bodens bis zu 50 m Linge einschlief3t, wird nur die iiber 50 m hinausgehende Linge
auf die abzurechnende Forderlidnge angerechnet.

Gesondert abzurechnende Forderldange L (in m):

L=/ +r=50
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Vorlaufige Baugrubensohle
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g{ﬁ: Endgultige Baugrubensohle

Bild 18300-6: Abgeboschte Baugrube mit Schutzschicht
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Zu Abschn. 5.2.1: Das Ausheben der Baugrube wird

o bei vorher abgetragenem Oberboden mit der Hohe h + hy,
e ohne vorher abgetragenen Oberboden mit der Héhe h + h; + h,

zweckmiBigerweise nach dem Raummal ausgeschrieben. Fiir die Abrechnung errechnet
sich das Raummaf des Aushubkérpers einer abgebdschten Baugrube aus der Simpson-
schen Formel (siehe Bild 2 und Abschn. 5.2.1). Wird zur Berechnung der Boschungswin-
kel beta verwendet, gilt Abschn. 5.2.5.

Das getrennte Abtragen des Oberbodens (eigener Homogenbereich) wird entweder
nach dem Flichenmal} unter Angabe der Dicke h; oder nach dem mit der Dicke h; er-
mittelten Raummalf ausgeschrieben und abgerechnet.

Das getrennte Abtragen der Schutzschicht der Baugrubensohle wird entweder nach
dem Flichenmal unter Angabe der Dicke h; oder nach dem mit der Dicke h; ermittelten
Raummalf ausgeschrieben und abgerechnet (sieche Abschn. 0.5 Spiegelstrich 1).

Die Leistung des Aushubs bzw. des Abtrags schliet einen Forderweg bis maximal
50m Linge ein (sieche Abschn. 4.1.4).
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Bild 18300-7: Abgeboschter Rohrgraben mit Schutzschicht
Zu Abschn. 5.2.2: Das Ausheben des Leitungsgrabens wird

e bei vorher abgetragenem Oberboden mit der Hohe h,,
e ohne vorher abgetragenen Oberboden mit der Hohe h; + hy

zweckmaBigerweise nach dem Raummalf ausgeschrieben und abgerechnet. Wird zur Be-
rechnung der Boschungswinkel beta verwendet, gilt Abschn. 5.2.5.
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Das getrennte Abtragen des Oberbodens (Eigener Homogenbereich) wird entweder
nach dem Fliachenmal} unter Angabe der Dicke h; oder nach dem mit der Dicke h; er-
mittelten Raummalf ausgeschrieben und abgerechnet. Das getrennte Abtragen der Schutz-
schicht der Grabensohle wird entweder nach dem Fldchenmal3 unter Angabe der Dicke h;
oder nach dem mit der Dicke h, ermittelten RaummaB ausgeschrieben und abgerechnet.

Bild 18300-8: Verbauter Rohrgraben

Zu Abschn. 5.2.2 und 5.2.8: Das Ausheben des verbauten Leitungsgrabens wird entwe-
der nach dem Flichenmal} im Grundriss unter Angabe der Tiefe h oder nach dem mit der
Tiefe h ermittelten RaummaB ausgeschrieben und abgerechnet (siche Abschn. 0.5 Spie-
gelstrich 1).

Die Breite des Grabenaushubs a ergibt sich aus der Konstruktionsdicke des beidseitigen
Verbaus und der lichten Grabenbreite b, die

e bei Abwasserleitungen und -kanélen DIN EN 1610 und
e bei sonstigen Leitungen DIN 4124

entsprechen muss.




